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区分 捕集効率 区分 捕集効率 区分 捕集効率 区分 捕集効率

区  分 吸気抵抗 区  分 吸気抵抗

区  分 排気抵抗 区  分 排気抵抗

使い捨て式防じんマスク（55ページ～57ページに掲載）の性能表

労働安全衛生関係法令に基づき、 防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、 国家検
定に合格した防じんマスク （型式検定合格標章が貼付されています。） を必ず使用して下さい。
防じんマスクの国家検定には 取替え式と使い捨て式があり、 性能や試験粒子の種類により以下の
区分に分類されます。



53

D
ust R

espirators



D
us
t R
es
pi
ra
to
rs

54



抗菌処理を施してあります。

抗菌処理を施してあります。

取替え式防じんマスクを使用する作業内容
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603023 603078720

25

12個
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抗菌処理を施してあります。
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52

抗菌処理を施してあります。

1710-A
20

092
7,000 350

5個

まさかの時の備えに
折りたたんで持ち運べる
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公社

公社
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日本製

日本製
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区分Ｓ1（捕集効率 80.0％以上）

マスクの品番と対象農薬



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
（No.1900は ANSI S3.19-1974, No.1901は EN352-2:2000に基づく試験方法です。）
保護具の装着具合や個人によって差が有りますので、 必ずしもその性能を示すとは限りません。

日本製

62

日本製
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