
異常気象によりハウスの高温多湿よる病気が多発しております。
農薬の制限があり制限以上使用すると残留農薬が残り検査に引っかかるとその地域の出荷が出来なくなります。
できるだけ農薬の投入を押さえる為にハウス環境改善に今注目されているのが循環扇､開閉器等の換気資材です。
循環扇は湿度除去に使用しハウスサイドを自動で開閉させる事によりハウス内の温度をコントロール。
ハウスの環境を改善し病気を防ぐ事により収量増加､労力軽減に期待できます。

　　　電圧　・　電流　 　　ＤＣ24Ｖ　・　2.0Ａ/48Ｗ
　　　回転数 　　4.5ＲＰＭ
　　　減速比 　　1/685
　　　開閉距離・高さ 　　100ｍ/2ｍ・4ｍ・8ｍ
　　　重量 　　2.4ｋｇ

　　低騒音・低振動
　　　特徴 　　消費電力最小化

　　便利な開閉距離調整

・ジョイント　22Φ　×　1個      ガイドローラー　25Φ 　　ジョイント　32Φ 　　制御盤

・ジョイント　25Φ　×　1個

・ボルト　　　　　　　×　1式

・パイプ固定金具　×　1式　

　(付属品）  （オプション販売品）
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3種の機種をラインナップ。
　

・ＣＯＤＭ－81022Ｍ　（調整幅　2ｍ）
・ＣＯＤＭ－81024Ｍ　（調整幅　4ｍ）
・ＣＯＤＭ－81028Ｍ　（調整幅　8ｍ）

　　　※リミットスイッチで簡単調整

　　　　全機種、充電ドライバーでの手動操作が可能となりました。

       　

   【サイバーコップコントローラー】※弊社通常製造輸入在庫品

　　・入力ＡＣ100Ｖ・200Ｖ兼用
　　・出力ＤＣ24Ｖ
　　・チャンネル数　＝　4回路
　　・温度センサー・雨センサー　標準装備

　　【かるまき君コントローラー　手動】　※受注生産品

　　　・入力指定
　　　・出力ＤＣ24Ｖ
　　　・チャンネル数指定

　　【かるまき君コントローラー　自動】　※受注生産品

　　　・入力指定
　　　・出力ＤＣ24Ｖ
　　　・チャンネル数指定
　　　・複合制御種指定


